podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

W01 REVO PREMIUM

Datum vytvoreni 22.10.2010
Datum revize 23.05.2023 Cislo verze 2.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku W01 REVO PREMIUM
Latka / smés smés
UFI QVH5-G2AH-]205-SKIJF

1.2, PFislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcéena pouziti smési
Kysely prostfedek na odstranéni vodniho kamene, rzi, anorganickych usazenin a jinych nedlistot z keramickych a
nerezovych povrchd (umyvadel, van, obklad{, nerezovych vodovodnich baterii a pod.).

Hlavni zamyslené pouziti

PC-CLN-4 PFipravky na odstranéni vodniho kamene

Systém deskriptori pouziti

SuU 1 Zemédélstvi, lesnictvi, rybarstvi

SuU 4 Vyroba potravin

SuU 19 Stavebnictvi a stavitelské prace

SuU 20 Zdravotnické sluzby

SuU 21 Spotrebitelska pouZiti: soukromé domacnosti (= Siroka vefejnost = spotrebitelé)

SuU 22 Profesionalni pouZiti: vefejna sféra (administrativa, $kolstvi, zabavni prlimysl,
sluzby, Femesinici)

SUO0 Jiné

PC 35 Praci a Cistici prostfedky

PCO Jiné

PROC 9 PFeprava latky nebo smési do malych nadob (uzaviena plnici linka, véetné
odvazovani)

PROC 19 Manualni ¢innosti zahrnujici kontakt s rukou

PROC 28 Ruéni Udrzba (&isténi a opravy) strojd

ERC 9a Siroké pouziti funkéni kapaliny (ve vniténich prostorach)

ERC 9b Siroké pouziti funkéni kapaliny (ve venkovnich prostorach)

PW Siroké pouZiti profesionalnimi pracovniky

C Spotrebitelské pouZiti

Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplisoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1. NepouZivejte na povrchy, které
nejsou odolné kyselindam.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno ALFA CLASSIC, a.s., Cernomotské 234/2, 101 00 Praha
10 - VrSovice, CZ
Adresa Provozovna: Cernokosteleckd 740, Ri¢any, 251 01
Ceska republika
Identifikaéni &islo (ICO) 26147351
DIC CZ26147351
Telefon +420 323 631 950
Email alfaclassic@alfaclassic.cz
Adresa www stranek www.alfaclassic.cz
Adresa elektronické posty odborné zpiisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno Ing. Simona Hankova
Email s.hankova@alfaclassic.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Telefonni Cislo pro naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékarstvi VSeobecné
fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle naFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovéana jako nebezpecna.

Skin Corr. 1, H314
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podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

W01 REVO PREMIUM

Datum vytvoreni 22.10.2010
Datum revize 23.05.2023 Cislo verze 2.0

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky

Nejsou znamy

Nejzavaznéjsi nepfFiznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi
Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti
Signalni slovo
Nebezpeci
Standardni véty o nebezpecnosti
H314 Zplsobuje t&%ké poleptani kiize a podkozeni odi.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.
P262 Zabrarite styku s o¢ima, kizi nebo odévem.
P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOZ{ (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kiizi vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P314 Necitite-li se dobre, vyhledejte IékaFskou pomoc/osetieni.
P501 Odstrante obsah/obal v pfipadé profesionalniho pouZiti pfedanim opravnéné osobé
a v pripadé& spotfebitelského pouZiti pfedanim na sb&rny dviir do &sti
nebezpec¢ného odpadu.
Dopliujici informace
5-<15 % Anorganické kyseliny, <5 % neiontové povrchové aktivni latky, <5 % Organické kyseliny; alkoholy, parfémy
Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy
Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé. Obal musi byt opatfen uzdvérem odolnym proti
otevreni détmi.
2.3. Dalsi nebezpecnost
Smeés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje
latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni.
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podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

W01 REVO PREMIUM

2.0

Datum vytvoreni 22.10.2010
Datum revize 23.05.2023 Cislo verze
ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2, Smési
Chemicka charakteristika
Smés.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v

pracovnim ovzdusi

il 55 : : Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) €.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 015-011-00-6 kyselina fosforecna ... % 9-13 Acute Tox. 4, H302 1,2
CAS: 7664-38-2 Skin Corr. 1B, H314
ES: 231-633-2 Specificky koncentracni limit:
Registracni Cislo: Skin Corr. 1B, H314: C = 25 %
01-2119485924 Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C <
25 %
Skin Irrit. 2, H315: 10 % < C <
25 %
CAS: 5949-29-1 kyselina citronova, monohydrat <2 Eye Irrit. 2, H319 2
ES: 611-842-9 STOT SE 3, H335
Registracni Cislo:
01-2119457026-42
CAS: 68439-50-9 C12-14-alkylalkoholy, ethoxylované 1-3 Acute Tox. 4, H302
ES: 931-014-3 Eye Dam. 1, H318
Registracni Cislo: Aquatic Chronic 3, H412
01-2119487984-16- Specificky koncentraéni limit:
Eye Dam. 1, H318: C > 10 %
Eye Irrit. 2, H319: 3% < C < 10
%
Index: 603-117-00-0 propan-2-ol 1-3 Flam. Lig. 2, H225 2
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-661-7 STOT SE 3, H336
Registracni Cislo:
01-2119457558-25
CAS: 101-84-8 Diphenyloxid 0,0025- Eye Irrit. 2, H319 2
ES: 202-981-2 0,01 Aquatic Chronic 2, H411
Registracni Cislo:
01-2119472545-33-
Index: 603-002-00-5 ethanol 0,002- Flam. Lig. 2, H225 2
CAS: 64-17-5 <0,01 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-578-6
Poznamky

1 Pozndmka B: Né&které latky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uvad&ny na trh ve vodnych roztocich o rlizné
koncentraci, a vyzaduji tedy rozdilnou klasifikaci a oznadeni, protoze jejich nebezpecnost je pfi rlznych
koncentracich rlzna. V &asti 3 maji zdznamy s poznamkou B obecné oznacdeni tohoto typu: ,... % nitric
acid“ (,... % kyselina dusi¢na“). V tomto pfipadé musi dodavatel uvést na Stitku koncentraci roztoku
vyjadienou v procentech. Neni-li uvedeno jinak, pfedpoklada se, Ze koncentrace je uvedena v hmotnostnich

procentech.
2 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDiL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci

S vyrobkem je potfebné zachazet jen podle pokyn(l uvedenych na Stitku. V pfipadé, Ze se projevi zdravotni potize
nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte ihned lékare a predlozte mu tento Bezpecnostni list.

PFi vdechnuti

Dopravte postizeného na Cerstvy vzduch, nenechte ho chodit! Previéknéte postizeného v pfipadé, ze je latkou
zasazen odeév. Zajistéte postizeného proti prochladnuti. Podle situace zajistéte lékarské osetreni.
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podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

W01 REVO PREMIUM

Datum vytvoreni 22.10.2010
Datum revize 23.05.2023 Cislo verze 2.0

s

P¥i styku s klizi

Znecisténé Casti odévu ihned odstrante a postizené misto omyvejte proudem pokud mozno vlazné vody. Pfed mytim
nebo v jeho pribéhu sundejte prstynky, hodinky a ndramky, jsou-li v mistech zasaZeni kiZe. V pfipadé potieby
zajistéte lékarské osetreni.

PFi zasazeni oci

Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte 10-15 minut od vnitfniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno

druhé oko. Podle situace zajistéte co nejrychleji Iékarské osetfeni a a poskytnéte informace z tohoto Bezpecnostniho
listu nebo predlozte etiketu.

PFi poziti
Nevyvolavejte zvraceni. Vyplachnéte Ustni dutinu pitnou vodou a, pokud je to mozné, dejte vypit co nejrychleji 2-5 dl
co nejstudenéjsi pitné vody (ke zmirnéni tepelného Ucinku Ziraviny). K piti se postizeny nesmi nutit, zejména ma-li jiz
bolesti v Ustech nebo krku. Podle situace a podle potfeby zajistéte co nejrychleji Iékarské osetreni.
4.2. Nejddlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
PFi vdechnuti
Mozné podrazdéni dychacich cest.
PFi styku s kazi
ZpUlsobuje t&7ké poleptani kize.
PFi zasazeni oCi
Zplsobuje vazné poskozeni odi.
PFi poziti
Mdze dojit k poleptani traviciho traktu.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetieni
Lécba symptomaticka.
Dalsi adaje
Nejsou uvedené.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
VSechny hasici latky, napf. oxid uhli¢ity (CO2), hasici prasek nebo proud vody. V pfipadé rozsahlého pozaru hasit
proudem vody nebo pé&nou neobsahuijici alkohol. Pro ztlumeni vypard pouzit vodni mlhu.
Nevhodna hasiva

Neuvadi se.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru mize dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych produktd mdze zplsobit vazné poskozeni zdravi.

5.3. Pokyny pro hasice
PFi haseni pouZijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem v blizkosti
pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatfeni v pFipadé nahodného Gniku
6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Smeés je nehoflava.
Nevdechujte aerosoly.
Zabrarfite kontaktu s pokozkou a o¢ima.
PouZivejte osobni ochranné pracovni prostiedky.
Postupujte podle pokynti obsazenych v oddilech 7 a 8.
6.2. OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostiedi
Dostatec¢né zfedte vétsim mnozstvim vody.
Zabrarite kontaminaci pldy a uniku produktu do povrchovych nebo spodnich vod.
Nepfipustte vniknuti do kanalizace.
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podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

W01 REVO PREMIUM

Datum vytvoreni 22.10.2010
Datum revize 23.05.2023 Cislo verze 2.0
6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

6.4.

Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Sebrany material
zneskodnujte v souladu s mistné platnymi predpisy. PFi Uniku velkych mnozstvi produktu informujte hasice a odbor
Zivotniho prostiedi Obecniho Gfadu obce s rozsitenou plsobnosti. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnozstvim vody nebo jiného vhodného Cisticiho prostfedku. Nepouzivejte rozpoustédel.

Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2,

7.3.

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pii praci s chemickymi ldtkami podle platnych pravnich predpist o
bezpecnosti a ochrané zdravi.

Zabrarfite pozZiti a kontaktu s o¢ima a s pokozkou.

PFi praci pouZivejte vhodné ochranné pracovni pomdcky (viz oddil 8)

PFi praci nejezte, nepijte a nekurte.

Po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a popf. oSetfete regenera¢nim krémem.
Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Vyrobek skladovat jen v originalnim, radné uzavieném obalu, na suchém misté.

Zabranit narazim, padim a nevhodné manipulaci.

Uchovavat oddélené od potravin a krmiv.

Vyrobek skladovat pfi teploté 5 - 30 °C v origindlnich obalech.

Vyrobek neskladovat pfi teploté pod 5 °C - chranit pfed mrazem.

Obsah Druh obalu Material obalu
11 lahev HDPE
51 kanystr HDPE
50| sud / barel HDPE

Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
Z4adné daldi pozadavky na skladovani.

Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti

Cistici prostiedek.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.
Ceska republika NaFizeni vlady 41/2020 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Erpengocet na Poznamka
kyselina citronova (CAS: 5949-29-1) PELc 4,0 mg/m3
Ceska republika Nafizeni vlady &. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota ErpenE])ocet na Poznamka
PEL 1 3 0,246
kyselina fosforecna ... % (CAS: 7664-38- mg/m ! drazdi sliznice (odi, dychaci
2 . klzi
) NPK-P 2mg/m3  |0,246 cesty) resp. kuzi
PEL 500 mg/m3 | 0,400 fv g e v ,
propan-2-ol (CAS: 67-63-0) T S;Zf;j)' ﬁgzg'ﬁfﬁ%‘i’c" dychaci
NPK-P 0,400 )
mg/ms3
. . PEL 5 mg/m3
Diph loxid (CAS: 101-84-8
Iphenyloxid ( ) NPK-P 10 mg/m?3
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W01 REVO PREMIUM

Datum vytvoreni 22.10.2010
Datum revize 23.05.2023 Cislo verze 2.0
Ceska republika Nafizeni vlady €. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota E[r)i[])ocet na Poznamka
PEL 1000 0,522
mg/m?3
ethanol (CAS: 64-17-5) 3000
NPK-P 0,522
mg/m3
Evropska unie Smeérnice Komise (EU) 2017/164
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
OEL 8 hodin 7 mg/m?3
. . OEL 8 hodin 1 ppm
Diph loxid (CAS: 101-84-8
iphenyloxid ( ) OEL 15 minut 14 mg/m?3
OEL 15 minut 2 ppm
Evropska unie Smérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
OEL 8 hodi 1 3
kyselina fosforecna ... % (CAS: 7664-38-2) ° .|n mg/m
OEL 15 minut 2 mg/m3
DNEL
C12-14-alkylalkoholy, ethoxylované
Pracgvn_lm / Cesta_ Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Spotrebitelé Oralné 25 mg/kg | Chronické ucinky systémové
TH/den
Spotrebitelé Inhalacné 87 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Dermalné 1250 Chronické ucinky systémové
mg/kg
TH/den
Pracovnici Inhalaéné 294 mg/ms3 | Chronické ucinky systémové
Pracovnici Dermalné 2080 Chronické ucinky systémové
mg/kg
TH/den
ethanol
Pracovnici / Cesta - , .
ey . Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Pracovnici Inhalacné 950 mg/m3 [ Chronické ucinky systémové
Pracovnici Inhalacné 1900 Akutni Gcinky mistni
mg/m3
Spotrebitelé Oralné 87 mg/kg | Chronické ucinky systémové
TH/den
Pracovnici Dermalné 343 mg/kg | Chronické ucinky systémové
TH/den
Spotrebitelé Inhalaéné 114 mg/m3 | Chronické Gcinky systémové
Spotrebitelé Inhalaéné 950 mg/m3 | Akutni Uc¢inky mistni
Spotrebitelé Dermalné 206 mg/kg | Chronické ucinky systémové
TH/den
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Cislo verze

2.0

kyselina fosforecna ... %

Pracgvn_ici / Cesta_ Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Spotrebitelé Inhalacné 0,36 Chronické Gcinky mistni
mg/m3
Pracovnici Inhalacné 2 mg/ms3 Akutni Ucinky mistni
Pracovnici Inhalac¢né 1 mg/m3 Chronické Gcinky mistni
propan-2-ol
Prac<v3vn.ici / Cesta_ Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitele expozice
Pracovnici Inhalacné 500 mg/m3 [ Chronické Ucinky systémové
Pracovnici Dermalné 888 mg/kg | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 89 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Dermalné 319 mg/kg | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Oralné 26 mg/kg | Chronické ucinky systémové
PNEC
ethanol
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Sladkovodni prostiedi 0,96 mg/I
Mofrska voda 0,79 mg/I
Voda (obcasny unik) 2,75 mg/I
Mikroorganismy v 580 mg/I
systémech Cisténi
odpadnich vod
Sladkovodni sedimenty 3,6 mg/kg
Plda (zemé&délska) 0,63 mg/kg
Potravinovy retézec 720 mg/kg
Morské sedimenty 2,9 mg/kg
kyselina citronova, monohydrat
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Sladkovodni prostiedi 0,44 mg/|
Mofska voda 0,044 mg/I
Sladkovodni sedimenty 34,6 mg/kg
Mofské sedimenty 3,46 mg/kg
Mikroorganismy v 1000 mg/I
systémech Cisténi
odpadnich vod
Plda (zemé&d&lska) 33,1 mg/kg
propan-2-ol
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Sladkovodni prostiedi 140,9 mg/I
Morska voda 140,9 mg/I
Sladkovodni sedimenty 552 mg/kg
Morské sedimenty 552 mg/kg
Plda (zemédélska) 28 mg/kg

7/15

Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2023 (23.4.89) www.sblcore.cz




podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni
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Datum vytvoreni 22.10.2010
Datum revize 23.05.2023 Cislo verze 2.0
8.2. Omezovani expozice

Dodrzujte bezpecnostni pokyny pro praci s chemickymi latkami.

PFi praci nejezte, nepijte a nekurte.

Zabrante styku smési s potravinami a napoji.

Zabrarite styku smési s pokozkou a o¢ima.

Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a mydlem a popf. o3ettete regeneracnim
krémem.

PouZivejte predepsané a doporucené osobni ochranné prostfedky. VSechny osobni ochranné prostfedky je treba
udrZovat ve stale pouZitelném stavu a poskozené ihned vyménovat.

Ochrana oc¢i a obliceje

PFi praci s koncentrovanym prostiedkem pouzijte ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit.

Ochrana kiize

Ochrana kize:

V pfipadé potfeby pouZzijte pracovni oblek a obuv.

Ochrana rukou:
PFi praci s koncentrovanym prostiedkem pouzivejte ochranné pracovni rukavice.

Material rukavic:

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny viéi vyrobku.

PFi vybéru rukavic pro konkrétni aplikaci by se mélo prihlizet ke véem souvisejicim faktorim - k charakteru ostatnich
chemikalii, se kterymi pracovnik pfijde do styku; fyzikalnim pozadavklm (ochrana proti propichnuti, profiznuti,
zruénost, tepelnd ochrana); moznym télesnym reakcim na materidl rukavic a pokynlim a specifikacim dodavatele
rukavic. Dbejte doporudeni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybé&ru vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. PFi
opakovaném pouziti rukavic je pred svléknutim ocistéte a na dobfe vétraném misté uschoveijte.

Penetracni ¢as materialu rukavic:
U vyrobce rukavic je potfebné zjistit presny Cas ldamavosti materidlu a dodrZovat jej.

Jind ochrana:

Neuvadi se.

Ochrana dychacich cest

PFi bézném pouziti se nevyzaduje.

Tepelné nebezpedi

Zadné tepelné nebezpedi.

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Dodrzujte podminky manipulace a skladovani.
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.
Dalsi adaje

zadné dalsi tdaje.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi kapalné
Barva bezbarva
Zapach po pouzitém parfému
Bod téni/bod tuhnuti udaj neni k dispozici
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 100 °C
Hoflavost udaj neni k dispozici
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti udaj neni k dispozici
Bod vzplanuti >100 °C
Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH 0,5-1,5 (nefedéno pfi 20 °C)
Kinematicka viskozita udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé uplna
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka idai (K di -
hodnota) udaj neni k dispozici
Tlak pary udaj neni k dispozici
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Hustota a/nebo relativni hustota
hustota 1,06-1,07 g/cm3 pfi 20 °C
Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic udaj neni k dispozici
Forma kapalina

udaj neni k dispozici
9.2, Dalsi informace
zadné dalsi tdaje.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Smeés je nehorlava.
Nejsou uvedené blizsi informace ohledné reaktivity smési.
Dalsi informace o sloZzkach smési jsou uvedené v bodu 3.
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
Pfi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalniho zptisobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi.
Chrante pred mrazem.
10.5. Nesluditelné materialy
Nejsou znamy za doporucenych podminek pouziti.
Chrante pred silnymi zdsadami a oxida¢nimi Cinidly. Zabrani se tim vzniku nebezpecné exotermni reakci.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zptisobu pouZiti nevznikaj.
PFi vysokych teplotach a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity, dym a
oxidy dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tFidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro smés nejsou zadné dalsi toxikologické Udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
C12-14-alkylalkoholy, ethoxylované

Cesta expozice Parametr Hodnota eD:;):zice Druh Pohlavi ﬁ;zrrl]%\sm
Oralné LDso 1100-2000 mg/kg Krysa
ethanol
Cesta expozice Parametr Hodnota eD;;):zice Druh Pohlavi ﬁ;acm;\sm
Oralné LDso 10470 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Inhalacné (pary) [LCso 124,7 mg/I 4 hodiny Potkan (Rattus
norvegicus)
Dermalné LDso >15800 mg/kg Kralik
kyselina citronova, monohydrat
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba . Druh Pohlavi Stanoveni
expozice hodnoty
Oralné LDso 5400 mg/kg TH Mys$
Dermalné LDso >2000 mg/kg TH Potkan
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kyselina fosforecna ... %

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba . Druh Pohlavi ST OET
expozice hodnoty

Oralné LDso 1250 mg/kg Potkan

Dermalné LDso 2740 mg/kg Kralik

Inhalacné (pary) >850 mg/m3 1 hodina Potkan (Rattus

norvegicus)

propan-2-ol

Cesta expozice Parametr Hodnota . . Druh Pohlavi Sl
expozice hodnoty

Oralné LDso >2000 mg/kg Potkan

Dermalné LDso >2000 mg/kg Kralik

Inhalacné LCso >20 mg/kg 8 hodin Potkan

W01 REVO PREMIUM

. Doba . Stanoveni

Cesta expozice Parametr Hodnota expozice Druh Pohlavi hodnoty

Oralné ATE 9786 mg/kg Vypocet hodnoty

Inhalacné (pary) |ATE 44000 mg/I| Vypocet hodnoty

Ziravost / drazdivost pro kazi

Zplsobuje té&zké poleptani kiize a poskozeni odi.

kyselina citronova, monohydrat

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh

Klze Slab& drazdi 24 hodin Kralik

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci

zplsobuje t&7ké poleptani kiZe a poskozeni oéi.

kyselina citronova, monohydrat

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh

Oko Silné drazdi 24 hodin Kralik

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zé&kladé dostupnych dajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Mutagenita v zarodecnych bunkach

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
Nebezpecnost pfFi vdechnuti

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
Dalsi adaje

Pravdépodobné cesty expozice a priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem:

Styk s pokoZzkou - Rozsah pogkozeni zavisi na koncentraci, pH, objemu roztoku a délce trvani kontaktu. Mdze
zpUsobit zarudnuti, bolest aZ vazné popéleniny a téZce se hojici rany.
Kontakt s o¢ima - Mze zplsobit zarudnuti, bolest, rozostené vidéni, popf. az vazné poskozeni odi.
PoZiti - Mize zpUlsobit podrazdéni a2 poleptani sliznice, popF. traviciho traktu.

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.
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ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutni toxicita
Vyrobek neobsahuje Iatky plsobici proti aktivhimu plsobeni mikroorganisma.
Pro smés nejsou zadné dalsi udaje k dispozici.
Na zé&kladé dostupnych Gdajl o jednotlivych slozkach neni smés klasifikovéna jako akutn& (kratkodobé&) nebo
chronicky (dlouhodobé) toxicka pro vodni organismy.

C12-14-alkylalkoholy, ethoxylované

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
ECso 0,5 mg/I 72 hodin Rasy (Selenastrum
capricornutum)
ECso 0,5 mg/I 48 hodin Korysi (Daphnia magna)
ECso 2,6 mg/I 96 hodin Ryby (Branchydanio rerio)
ethanol
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 14,2 g/l 96 hodin Ryby (Pimephales
promelas)
ECso 5012 mg/I 48 hodin Bezobratli (Ceriodaphnia
dubia)
ECso 275 mg/I 72 hodin Rasy (Chlorella vulgaris)
kyselina citronova, monohydrat
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 625 mg/I 96 hodin Ryby (Carassius auratus)
ECso 100 mg/I 48 hodin Bezobratli
NOEC 425 mg/I 72 hodin Rasy (Scenedesmus
quadricauda)

kyselina fosforeéna ... %

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 138 mg/I 96 hodin Ryby (Gambusia affinis)
ECso >100 mg/I 48 hodin Bezobratli (Daphnia
magna)
NOEC 56 mg/I 48 hodin Bezobratli (Daphnia
magna)
ECso >100 mg/| 72 hodin Rasy (Desmodesmus
subspicatus)
NOEC 100 mg/I 72 hodin Rasy (Desmodesmus
subspicatus)
ECso 270 mg/I Mikroorganismy Aktivovany kal
propan-2-ol
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso >100 mg/I 48 hodin Ryby
ECso >100 mg/I 48 hodin Dafnie
ICso >100 mg/I 72 hodin Rasy

Dalsi adaje
Dalsi udaje pro latky nejsou k dispozici.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Biologicka odbouratelnost
C12-14-alkylalkoholy, ethoxylované

Parametr Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek

>60 % 28 dni

kyselina citronova, monohydrat

Parametr Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek

Biologicky odbouratelny

propan-2-ol

Parametr Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek

53 % 5 dnd Aktivovany kal Snadno biologicky

odbouratelny

Pro smés nejsou zadné dalsi Udaje k dispozici.

Povrchové aktivni latky obsazené ve smési vyhovuji z hlediska biologické rozloZitelnosti kritériim Nafizeni Evropského
parlamentu a rady (ES) ¢.648/2004, o detergentech, v platném znéni.

Bioakumulaéni potencial

propan-2-ol
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Teplota [°C]
Log Pow <4

Pro smés nejsou zadné dalsi Udaje k dispozici.

Bioakumulace v organismech je nepravdépodobna vzhledem k vysoké rozpustnosti produktu ve vodeé.
Mobilita v ptidé

Udaje o mobilité v plidé nejsou uvedené.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky splfiujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvoldvajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

Jiné nepfFiznivé ucinky

Nejsou znamé.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisli o zneskodfovani odpadl. Postupuijte podle platnych predpisd o znedkodriovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuZzit ve
spalovné odpadd nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon & 541/2020 Sb., o odpadech, v platném zné&ni. Vyhlaska ¢ 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpadd (Katalog odpad(l). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadd, ve znéni
pozdéjsich predpist. Zakon ¢. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych
zakonU (zadkon o obalech), ve znéni pozdéjsich predpisl. Vyhldska & 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

07 06 00 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouZivani tukd, maziv, mydel, detergentll, dezinfekénich
prostfedkd a kosmetiky
07 06 99 Odpady jinak blize neurcené
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Kéd druhu odpadu pro obal
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *
1501 02 Plastové obaly

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN dcislo nebo ID dislo

nepodléhd prredpistim o prepravé

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
neni relevantni

Trida/tFidy nebezpecnosti pro pirepravu

neni relevantni

Obalova skupina

neni relevantni

Nebezpecnost pro zZivotni prostiedi

Zadna.

Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

Namorni hromadna pfeprava podle nastroji IMO
Neuplatnuje se - zadna hromadna preprava.
Doplnujici informace

zadné dopliiujici informace.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a o zmé&né nékterych zadkonl (chemicky zékon). Zakon & 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni. Vyhldska &. 415/2012 Sb., o pFipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisti. Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovéni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testll, podminky
odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozicnich testd a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni. NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 648/2004 ze dne 31.
bfezna 2004 o detergentech, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se
méni priloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek (REACH).

Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni nebylo provedeno.

Dalsi adaje

zadné dalsi tdaje.

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H314 Zplsobuje t&%ké poleptani kize a podkozeni odi.
H315 Drézdi k{zi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
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H335 MlZe zplsobit podrézdéni dychacich cest.
H336 MGze zpUlsobit ospalost nebo zavraté.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
Seznam pokynt pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.
P262 Zabrarite styku s o¢ima, kizi nebo odévem.
P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEITE zvraceni.
P303+4P361+P353 PRI STYKU S KOZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kiizi vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P314 Necitite-li se dobre, vyhledejte IékaFskou pomoc/oSetieni.
P501 Odstrarite obsah/obal v pfipadé profesionalniho pouZiti pfedanim opravnéné osobé

a v pripadé& spotiebitelského pouZiti pfedanim na sb&rny dviir do &sti

nebezpecného odpadu.
Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Uvedena smés byla hodnocena a klasifikovana podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v
platném znéni (¢lanek 9 - 16). PFi klasifikaci byla pouzita aditivni (sumacni) metoda pro hodnoceni nebezpecnosti pro
zdravi a Zivotni prostredi, dale Udaje ze zkousek pro hodnoceni fyzikalni nebezpecnosti a byly také pouZity Udaje z
webovych strdnek ECHA a programu pro tvorbu bezpeénostnich listd SBL Core.

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd{

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcli

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICso Koncentrace plsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmofrni preprava nebezpeéného zbozi

IMO Mezinarodni namorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pFi které Ize olekdavat, e zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢&inkd

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozic¢ni limit

ppm Pocet Castic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
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podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

W01 REVO PREMIUM

Datum vytvoreni 22.10.2010
Datum revize 23.05.2023 Cislo verze 2.0
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN
uvCB Latka s nezndmym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita
Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky)
Eye Dam. Vazné poskozeni oci
Flam. Liqg. Hoflava kapalina
Skin Corr. Ziravost pro kdZi
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu seznameni s Ucinky
téchto latek, se zplsoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zdsadami prvni pomoci, s potfebnymi
asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.

Osoba, ktera naklada s timto chemickym prostfedkem, musi byt seznamena s bezpecnostnimi pravidly a udaji
uvedenymi v bezpecnostnim listu.

Osoby prepravujici nebezpecné latky musi byt seznameni s pokyny pro pfipad nehody v souladu s predpisy ADR /
RID.

Doporucena omezeni pouziti

Vyrobek by nemél byt pouzity pro Zadny jiny ucel nez pro ktery je urceny.

Nepouzivejte na povrchy, které nejsou odolné kyselinam.

Informace o zdrojich Gdajii pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Provedené zmény (které informace byly pFidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 2.0 nahrazuje verzi BL z 03.12.2021. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 11, 13, 15 a 16.

Dalsi adaje

zadné dalsi tdaje.

Prohlaseni

Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a zkuSenosti. Bezpecnostni list byl zpracovan podle
bezpeénostnich listll dodavatell surovin a podle platné legislativy. Obsahuje tdaje potfebné pro zajisténi bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi. Za zachazeni a konkrétni pouziti smési odpovida uZivatel.

Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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